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Vejledning vedr. anvendelse af spørgeskema

Green Catalogue spørgeskemaet er baseret på det såkaldte Green Catalogue  værktøj, som er et energi- og miljøpointsystem, der er udviklet i forbindelse med European Green Cities samarbejdet, som er et samarbejde mellem energi- og miljøbevidste byer i Europa.

Green Catalogue spørgeskemaet er bl.a. blevet anvendt som led i det EU-Energie støttede projekt ”Green Solar Regions”, hvor det bl.a. er blevet anvendt i forbindelse med salg af et større grundareal til 200 boliger i Glostrup Kommune og hvor det senere skal anvendes i forbindelse med et byudviklingsprojekt i Trekroner-området i Roskilde og til en nye skole i København.

Green Catalogue værktøjet er udviklet af Peder Vejsig Pedersen fra Cenergia i samarbejde med arkitekt Klaus Boyer Rasmussen fra SolarVent. En interaktiv version af Green Catalogue spørgeskemaet findes på websiten, www.greenglobal21.com (foreløbigt sted: www.plinio.dk/green), som bestyres af SolarVent.

I Glostrup blev Green Catalogue spørgeskemaet udfyldt af potentielle grundkøbere, som havde fået at vide at man ville lave en samlet bedømmelse af prisen på grunden, det projekt der ville blive udført og så det udfyldte spørgeskema. Hermed blev der opnået en konkurrence om at være mest bæredygtig.

Green Catalogue spørgeskemaet kan både bruges som et spørgeskema og som en checkliste over byøkologiske tiltag i forbindelse med byggeprojekter. Den langsigtede målsætning er at anvende opnåede energi- og miljøpoint, som basis for en kvalitetsvurdering af byggeri og endda at se på muligheden for at opnå en forbedret finansiering afhængig af hvor mange energi- og miljøpoint man kan opnå.

Brug af et sådant system kan f.eks. tage udgangspunkt i særlige statsgaranterede lån også til privat byggeri. Et energipointsystem af denne type har været anvendt i Salzburg regionen i Østrig siden 1994 og har her ført til meget fine resultater, f.eks. med en øget anvendelse af solvarmeanlæg til varmt vand fra 7 % til 49% af nybyggeriet.

Besvarelsen af spørgeskemaet er delt op i to faser.

Fase 1 drejer sig om hvad bygningsejeren/bygherren har af planer vedrørende bæredygtighed og byøkologisk kvalitet fra starten.

Fase 2 drejer sig om hvad bygningsejeren/bygherren har planer om at realisere når økonomien er på plads. Kan f.eks. udfyldes i forbindelse med ansøgning om bygningstilladelse hos Kommunen samt ved færdigmelding af byggeri.

I nærværende spørgeskema er der angivet en vejledende pointtildeling. Denne bør ved den praktiske brug af spørgeskemaet tilpasses i forhold til eventuelle lokale prioriteringer.

Når der anvendes energi- og miljøpoint i forbindelse med spørgeskemaet, så kan de opnåede energi- og miljøpoint indenfor 6-7 forskellige områder blive anvendt med henblik på at finde et kvalitetsniveau mellem f.eks. A og M, som så kan sammenlignes med lokale standarder og eventuelle minimumskrav.

Green Catalogue spørgeskemaet udfyldes på den måde at der afkrydses i hver rubrik som man opfylder. Under f.eks. varmebesparelser vil man ved en fremtidig bolig med et energiforbrug på 32 kWh/m2 afkrydse i alle 3 rubrikker.

(  Energiforbrug er under 46 kWh/m2
( Energiforbrug er under 40 kWh/m2
( Energiforbrug er under 35 kWh/m2
Det betyder dermed at man altid krydser af i de rubrikker man opfylder.
Green Catalogue spørgeskema, incl. forslag til energi- og miljøpoint [  ].

A) Vand incl. regnvand og afløb

	
	FASE1
	FASE2

	1. Der bliver installeret vandsparetoiletter med differentieret skyl (3-6 liter toiletter) [1]
	(
	(

	2. Der bliver etableret regnvandsopsamling til havevanding [1]
	(
	(

	3. Der bliver installeret vand- og energibesparende armaturer: Toilethåndvask max. 6 l/min., køkkenvask max. 12 l/min. og bad max. 12 l/min [1]
	(
	(

	4. Der installeres hovedvandmåler for hver storparcel i Hvissinge Vest således at der kan føres grønt regnskab for området. [1]
	(
	(

	5. Der foretages tiltag vedrørende minimering af regnvandsandel der tilledes kloak (permeable befæstningstyper, regnvandssøer, faskiner etc.) [1]
	(
	(

	6. Der etableres regnvandopsamling til brug for vaskemaskine [2]
	(
	(

	7. Der etableres regnvandsopsamling til brug for toiletskyl [3]
	(
	(

	8. Der installeres vaske- og opvaskemaskiner med lavest muligt vandforbrug [1]
	(
	(

	9. Termostatblandingsbatterier er af en type, der kan vedligeholdes/renses uden at installationen åbnes [1]
	(
	(

	10. Der udnyttes gråt spildevand i boligen 1) [4]
	(
	(

	11. Der er installeret individuelle vandmålere [1]
	(
	(


Bygherrens forslag til yderligere initiativer inden for vand incl. regnvand og afløb: _______________________________________________________

B) Indeklima

	
	FASE 1
	FASE2

	1. Lufttætheden2) i bygningen er målt til mindre en 0,1 i luftskifte i timen [2]
	(
	(

	2. Støjniveau fra installationer er under 25 dB. [3]
	(
	(

	3. Der foretages dagslysoptimering (dokumenteres)3) [2]
	(
	(

	4. Der udføres passivt solvarmedesign samt redegørelse for hvorledes eventuelle problemer med overophedning er løst så indendørstemperaturen ikke overstiger 26 °C [2]
	(
	(

	5. Der anvendes indendørsmaterialer der er indeklimamærkede (Dansk Indeklimamærke), hvis sådanne findes for den pågældende materialetype [1]
	(
	(

	6. Skærpede lydkrav i henhold til NR-25 4) overholdes [1]
	(
	(

	7. Der er et minimum luftskifte på 30 m³/h pr. person. Det mekaniske luftskifte er mindst 0,4/h og det er muligt at få et ekstra luftskifte på 0,6/h ved manuel åbning af vinduerne. [2]
	(
	(

	8. Der anvendes balanceret ventilation, således at der både er udsugning af brugt luft og indblæsning af frisk luft [2]
	(
	(

	9. Der anvendes fugtstyret ventilation [1]
	(
	(

	10. Der er mulighed for individuel brugerstyring af ventilation [1]
	(
	(


Bygherrens forslag til yderligere initiativer inden for indeklima: _______________________________________________________

C) Materialer og konstruktioner

	
	FASE 1
	FASE 2

	1. Der anvendes vandinstallationer uden PVC [1]
	(
	(

	2. Der anvendes elinstallationer uden PVC [1]
	(
	(

	3. Der anvendes kun bygningskomponenter uden PVC [1]
	(
	(

	4. Der anvendes ikke trykimprægneret træ 5) [1]
	(
	(

	5. Der anvendes miljødeklarerede materialer [1]
	(
	(

	6. Brug af opskummede produkter, der indeholder CFC og HCFC undgås fuldstændigt [1]
	(
	(

	7. Der anvendes grus-erstatning i form af knust beton til belægning. [1]
	(
	(

	8. Der benyttes kun natursten, træ eller keramiske materialer som gulvbelægning [1]
	(
	(

	9. Der anvendes alternativ isolering som er baseret på recirkulation (f.eks. hør og papirgranulat) [1]
	(
	(

	10. Overflader behandles med indeklimamærkede materialer [1]
	(
	(

	11. Materialer med lavt ”ikke vedvarende” energiforbrug, 200 MJ/m² eller mindre [3]
	(
	(

	12. Brug af mursten i indvendige vægge [2]
	(
	(

	13. Brug af polyolefin i gulve [2]
	(
	(

	14. Naturlige materialer i vægge [1]
	(
	(

	15. Naturlige materialer i gulvbelægning [1]
	(
	(

	16. Naturlige materialer i tag [1]
	(
	(

	17. Naturlige materialer i loft [1]
	(
	(

	18. Genanvendelige materialer i forbindelse med isolering [1]
	(
	(

	19. Brug af genanvendelige mursten [1]
	(
	(

	20. Brug af genanvendelige tagplader [1]
	(
	(

	21. Specielle hensyn så konstruktionerne er beskyttet mod vejrforholdene, f.eks. brug af ekstra udhæng [2]
	(
	(

	22. Brug af flade tage undgås i regnfulde klimaer [2]
	(
	(

	23. Dokumenterede levetidsoptimerede facader [2]
	(
	(

	24. Dokumenterede levetidsoptimerede tage [2]
	(
	(

	25. Dokumenteret optimeret brug af glas og vinduer for at opnå en maksimum udnyttelse af dagslyset [1]
	(
	(

	26. Dokumenteret optimeret brug af glas og vinduer for at undgå overophedning om sommeren (mindre end 26 °C i Danmark) [1]
	(
	(

	27. Dokumenteret optimeret brug af glas og vinduer på en måde så det årlige varmetab, incl. varme fra solen, er mindre end for de isolerede vægge [1]
	(
	(

	28. Brug af indbygget solafskærmning [1]
	(
	(

	29. Bygningen er designet til at udnytte naturlig og krydsventilation om sommeren [1]
	(
	(

	30. Bygningen er lavet med et dokumenteret niveau af termisk masse som basis for lagring af solvarme [1]
	(
	(

	31. Der er anvendt et bygningsdesign så man undgår for aircondition/kølesystemer [2]
	(
	(

	32. Områder med et højt niveau af gratis varmetilførsel er designet til naturlig eller hybrid ventilation [2]
	(
	(

	33. Der anvendes et avanceret beregningsprogram som basis for bygningsdesign, som optimerer varmebehov, kølebehov og komfortable temperaturforhold [2]
	(
	(


Bygherrens forslag til yderligere initiativer inden for materialer: _______________________________________________________

D) Affald

	
	FASE 1
	FASE 2

	1. Der afsættes plads til kompostbeholder i haven [1]
	(
	(

	2. Der er indbygget plads til udbygget sortering af affald i fraktioner inde i køkkenet og ved skraldestativer. [1]
	(
	(

	3. Der anvendes grønt regnskab til registrering af husholdningsaffald [1]
	(
	(

	4. Affaldet bliver i byggeprocessen sorteret i det maksimale antal fraktioner, som Glostrup Kommune kan anvise afsætning for [1]
	(
	(

	5. Der er afsat plads til affaldsøer for indsamling af affaldstyperne inden for storparcellen: Flasker/glas, papir, pap, jern/metal, elektronik/elektriske produkter, farligt affald (herunder bl.a. batterier) og storskrald i storparcellen [1]
	(
	(

	6. Der gennemføres en livscyklusanalyse vedrørende materialer [1]
	(
	(

	7. Dokumentation og vedligeholdelsesguide vedrørende materialer og komponenter [2]
	(
	(


Bygherrens forslag til yderligere initiativer inden for affald: _______________________________________________________

E) Energi og Vedvarende Energi

	
	FASE 1
	FASE 2

	1. Boligen bliver tilsluttet fjernvarmenettet. [1]
	(
	(

	2. Der installeres behovsstyret mekanisk ventilation med varmegenvinding, hvor afkast luften bruges til opvarmning af friskluft. Genvindingsgraden skal være min. 80 % og det elektrotermiske 9) forhold på min. 1:8. Strømforbrug max. 40 W og støjniveau fra anlægget på max. 25 dB. [5]
	(
	(

	3. Der installeres individuelt forbrugsdisplay [2]
	(
	(

	4. Antallet af varmtvandstapsteder begrænses og tapstederne placeres centralt med korte rør og lille diameter [2]
	(
	(

	5. Der etableres hovedmålere ved indgang til hvert delområde, så tab fra distributionssystemet kan registreres [1]
	(
	(

	6. Det dokumenteres overfor myndighederne, at nye boligers varmesystemer sikrer størst mulig afkøling og lavest mulig returtemperatur for fjernvarmevandet [1]
	(
	(

	7. Der dokumenteres et energiforbrug 6) på under 46 kWh/m2 [2]
	(
	(

	8. Der dokumenteres et energiforbrug 6) på under 40 kWh/m2 [2]
	(
	(

	9. Der dokumenteres et energiforbrug 6) på under 35 kWh/m2 [2]
	(
	(

	10. Der dokumenteres et energiforbrug 6) på under 30 kWh/m2 [2]
	(
	(

	11. Der dokumenteres et energiforbrug 6) på under 25 kWh/m2 [2]
	(
	(

	12. Ved anvendelse af varmtvandsbeholder installeres der systemgodkendt solvarmeforberedt varmtvandsbeholder [1]
	(
	(

	13. Der installeres solfanger til varmt brugsvand. Dimensioneres med op til 100 % dækning fra solvarme i sommermånederne [3]
	(
	(

	14. Boliger udformes og opføres så varmebidraget fra passiv solvarme maksimeres uden at dette reducere komforten i perioder med stor solindstråling [1]
	(
	(

	15. Brug af solvægge som alternativ til normale facadesystemer. F.eks. til forvarmning af frisk luft [1]
	(
	(

	16. Der opsættes integreret udendørs solafskærmning, hvor passiv solvarme tænkes udnyttet [1]
	(
	(

	17. Der installeres tillige varmtvandstilslutning ved vaske- og opvaskemaskiner [1]
	(
	(

	18. De hårde hvidevarer, der indkøbes og installeres har energimærke7) A. (Som hårde hvidevarer regnes køle- og fryseskabe, komfurer, vaskemaskiner, tørretumblere og opvaskemaskiner) [2]
	(
	(

	19. Der installeres en relativt svag grundbelysning. Suppleres med stærkere brugeraktiverede punktbelysninger [1]
	(
	(

	20. Der planlægges elbesparelser, 10 % i forhold til normalt 8) (Dokumenteret) [2]
	(
	(

	21. Der planlægges elbesparelser, 20 % i forhold til normalt 8) (Dokumenteret) [2]
	(
	(

	22. Der opføres lokal overdækket tørreplads [2]
	(
	(

	23. Der installeres ikke tørretumbler [1]
	(
	(

	24. Der anvendes kondenserende tørretumblere [1]
	(
	(

	25. Der anvendes kun elsparepærer [1]
	(
	(

	26. Der installeres solceller til solvarmepumpe [2]
	(
	(

	27. Der installeres solceller til ventilator, der driver ventilationsanlægget [2]
	(
	(

	28. Der installeres nettilsluttede solceller [3]
	(
	(

	29. Der installeres bevægelsesaktiveret belysning, hvor dette passer ind i behovsmønsteret [1]
	(
	(

	30. Der anvendes lavenergilyskilder på alle indendørs og udendørs fællesområder i storparcellen [1]
	(
	(

	31. Der anvendes fælles vaskeri [1]
	(
	(

	32. Der anvendes lavtemperatur gulvvarme med dokumentation for reduceret varmetab gennem gulvkonstruktion i forhold til normalt [1]
	(
	(

	33. Der anvendes CTS-overvågning [2]
	(
	(

	34. Der anvendes energioptimerede vinduer, U-værdien af hele vinduet er under 1,2 W/m²°C [3]
	(
	(

	35. Brug af kondenserende kedel [2]
	(
	(

	36. Biomasse baseret fjernvarme [2]
	(
	(

	37. Varmepumpe til rumopvarmning med dokumenteret effektivitet/COP over 3,0 [2]
	(
	(

	38. Lokal fjernvarmecentral [2]
	(
	(

	39. Primært energiforbrug, som ikke kommer fra vedvarende energi er mindre end 120 kWh/m² om året [3]
	(
	(

	40. Den længste bygningsfacades afvigelse fra syd er mindre end 45° [2]
	(
	(

	41. Den gennemsnitlige solenergi indstråling på bygningen bliver ikke reduceret mere en 20 % pga. skygger, orientering og typografi [2]
	(
	(

	42. Forholdet mellem bygningsoverfladen (A) og volumen (V) skal være A/V < 0,65 m [2]
	(
	(


Bygherrens forslag til yderligere initiativer inden for energi: _______________________________________________________

F) Byggeri og byudviklingsområde samt metoder for bæredygtig udvikling afhængig af hvor mange energi- og miljøpoint man kan opnå

	
	FASE 1
	FASE 2

	1. Der er planlagt/afleveret en drifts- og vedlige-holdelsesmanual for hver boligenhed, med beskrivelse af anvendte byggematerialer og med information om vedligeholdelse, relevant leverandørinformation, tekniske intallationer, etc. [2]
	(
	(

	2. Bygherre vil/har dokumenteret et miljøledelses-system (ikke nødvendigvis certificeret), der sikrer at miljøbelastningen minimeres under byggeriet. Herunder affaldssortering under byggeriet i henhold til Kommunens regulativer og regler [2]
	(
	(

	3. Drift af installationer udføres i henhold til driftsmanualen der er nævnt i pkt. 1 [1]
	(
	(


	4. Byggeriet optimeres på basis af et totaløkonomisk grundlag (vurdering af investeringer ift. drift og vedligeholdelse). Kan f.eks. gøres ved hjælp af ”Optibuild”-værktøjet som kan downloades fra www.ecobuilding.dk eller www.cenergia.dk [2]
	(
	(

	5. Der planlægges let adgang til eftersyn af installationer [1]
	(
	(

	6. Bygning indarbejdes i eksisterende terræn [1]
	(
	(

	7. Eksisterende vegetation bevares og beskyttes i byggefasen [1]
	(
	(

	8. Der tilknyttes uopvarmede bygninger til hovedbygning (f.eks. garage, udestue og veranda) [1]
	(
	(

	9. Der udføres passiv beskyttelse af facade via stort udhæng (min 700 mm) [1]
	(
	(

	10. Der er inspektionsmuligheder for alle rørsamlinger [1]
	(
	(

	11. Boliger kan ved få modifikationer ændres til ældre-/handicapbolig [1]
	(
	(

	12. Der udføres differentieret beskyttelse af træværk efter hvor udsat det sidder for vejrligets påvirkninger [1]
	(
	(

	13. Der anvendes konstruktionsprincipper og vælges materialer der letter både om/tilbygninger og genbrug af bygningskomponenter [1]
	(
	(

	14. Der føres grønne regnskaber for området (registrering af vand-, varme- og elforbrug) [2]
	(
	(

	15. Tekniske installationer i etagebyggeri placeres i en 10) ”støjkerne” [1]
	(
	(

	16. Der etableres større grønt fælles areal i området [1]
	(
	(

	17. Der opføres naturlegeplads i boligområder [1]
	(
	(

	18. Energieffektiviteten vil blive vurderet ved at sammenligne med en målt energisignatur, f.eks. ved brug af et CTS-system med en reference energisignatur der er beregnet forud for realiseringen [2]
	(
	(

	19. Der begynder en kvalitets og udførelses verifikationsproces allerede i forbindelse med design-arbejdet. Her bliver kravs- og ydelsesspecifikationer fastlagt og fulgt op på [2]
	(
	(


	20. Der er udført kvalitetssikring både i forbindelse med design og realisering ved hjælp af specialistfirmaer (kontrol af design og udbudsmateriale, inspektionsprocedurer og ydelsestests som del af byggeprocessen) [3]
	(
	(

	21. Kvalitetsundersøgelser af kuldebroer, lufttæthed, energivinduer, ventilationsdesign, solenergisystemer, varmesystemer, el-udstyr, vandsystemer og affaldshåndteringssystemer som del af udførelses verifikationensprocessen [4]
	(
	(

	22. Forhold vedrørende energiforbrug, varme- og kølebehov, temperaturforhold og dagslysforhold optimeres og dokumenteres ved hjælp af et detaljeret beregningsprogram som f.eks. ”Rensim” [3]
	(
	(


Bygherrens forslag til yderligere initiativer inden for drift og vedligeholdelse samt metoder generelt: _______________________________________________________

Noter

1) Gråt spildevand defineres som vand fra håndvask og bruser.

2) Lufttæthedsmålinger foretages efter byggeriets afslutning og viser boligens tæthed.

3) Dagslysoptimering i henhold til DS 700

4) Skærpede lydkrav i henhold til NR-kurver (Noise Rating Curves)

5) Hvis der anvendes trykimprægneret træ bør det enten være NTR-mærket eller imprægneret med midler der er godkendt af Miljøstyrelsen.

6) Energiforbruget til opvarmning på f.eks. 46 kWh/m2 betyder at der maksimalt bruges 46 kWh pr. m2 gulvareal pr. år til opvarmning .

7) På Elsparefondens website www.elsparefonden.dk findes oplysninger om energimærkning af hårde hvidevarer, tilskudsmuligheder og hjælp til storindkøbere.

8) Det dokumenteres at besparelser udover det normale (4 kwh/m2) opnås for det kommende byggeri.

9) Det elektrotermiske forhold for varmegenvinding er forholdet mellem det årlige elforbrug til ventilationsanlægget og den beregnede årlige varmebesparelse (dokumenteret)

10) Støjkerne defineres som skakt, der sikrer at lyd fra installationer ikke overstiger de i bygningsreglementet angivne dB.

Krav om vandbesparelser er opstillet med udgangspunkt i de anbefalinger fra Københavns Vand, der fremgår af ”Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri”, Københavns Kommune, 1999.
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